
šķērsnorobežojums: vienpusīgie vadstatņi; maksimāli 2 m

attālumā cits no cita, slīpumā 1:3 (1:2) pret brauktuves

malu vai barjera. Vienpusīga signālugunis uz katra

vadstatņa

garennorobežojums: divpusīgie vadstatņi Nr 908 /

909; maksimāli 10 m attālumā cits no cita. Divpusīga

signāluguns uz katra otrā vadstatņa

APZĪMĒJUMI

ceļa darbu vieta

palīgbarjeras vai signāllentes gājēju norobežošanai

pagaidu brauktuves

satiksme regulēta ar luksoforu vai regulētājiem

aizklāt esošo

c/z 112,803

esošo ceļa zīmju aizklāšana vai demontāža

esošās ceļa darbu vietas

garennorobežojums vai šķērsnorobežojums

transporta kustība gar ceļa darbu zonu

pagaidu ceļa zīmes uzstādīšanas vieta un Nr

esošās ceļa zīmes

slēgto posmu apbraucamie ceļi

gājēju kustība gar ceļa darbu zonu

norobežojuma barjeras Nr. 912, uzstādīt vietās,

kur transporta satiksme slēgta

PIEZĪMES

1. Ceļa aprīkojumu uzstādīt atbilstoši LVS 77 "Ceļa zīmes", LVS 85 "Ceļa apzīmējumi" un MK noteikumi Nr 421 "Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.

2. Darbus veic SIA "RERE VIDE", atbildīgais par ceļa darbu vietas aprīkojumu - Edgars Krastiņš, tālr. 29128942

3. Shēmas darbības laiks - no ___.____.2018.

4. Nodrošināt piekļūšanu objektiem ceļa darbu zonā. Pirms darbu uzsākšanas informēt objektu īpašniekus par ceļa posma slēgšanas grafiku un braukšanas apgrūtinājumiem.

5. Mainot ceļa darbu vietas robežas, nodrošināt aprīkojuma atbilstošu izvietojumu. Aizklāt vai demontēt stacionārās ceļa zīmes, kuru nozīme ir pretrunā ar pagaidu ceļa zīmēm.

6. Darbu veicējam ir tiesības regulēt satiksmi darbu veikšanas laikā, ja rodas neparedzēti apstākļi, kurus ar darba vietas aprīkojuma shēmā esošajiem tehniskajiem līdzekļiem nav iespējams

nekavējoties novērst (MK Nr. 421 punkts 20).

7. Izmantot palīgbarjeras un signāllentes gājēju norobežošanai no darbu zonas. Norobežojuma barjeras Nr.912 uzstādīt pirms satiksmei slēgtajiem ceļa darbu posmiem. Lietot vadstatņus

(Nr.908, 909) vai barjeras (Nr.910, 911) darbu vietas norobežošanai no brauktuves. Drošības zona starp braukšanas joslas malu un darbu veikšanas vietu - min. 0.8 m.


