
Divvirzienu satiksme organizēta ar pagaidu luksoforu (shēma Nr.2)

Divvirzienu satiksme organizēta ar ceļa zīmēm (shēma Nr.3)
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Slēgta brauktuves daļa, apbraukšana pa blakus esošo ielu pieslēgumiem (shēma Nr.4)
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pārvietojamu ceļa zīmju vairogu (shēma Nr.5)
norobežojot ar speciāli aprīkotu transporta līdzekli vai 
Īslaicīgo stacionāro darbu veikšanai tiek slēgta viena braukšanas josla,

šķērsnorobežojums: vienpusīgie vadstatņi;
maksimāli 2 m attālumā cits no cita, slīpumā
1:3 (1:2) pret brauktuves malu vai barjera.
Vienpusīga signālugunis uz katra vadstatņa

garennorobežojums: divpusīgie vadstatņi
Nr 908 / 909; maksimāli 10 m attālumā
cits no cita. Divpusīga signāluguns uz
katra otrā vadstatņa

palīgbarjeras vai signāllentes gājēju norobežošanai

norobežojuma barjeras Nr.912

APZĪMĒJUMI garennorobežojums (vai
šķērsnorobežojums)

ceļa darbu vietas

pagaidu ceļa zīmes uzstādīšanas vieta un Nr

esošās ceļa zīmes uzstādīšanas vieta un Nr

gājēju kustība gar ceļa darbu zonu

iespējamais apbraukšanas ceļš

aktīvā ceļa darbu vieta

Shēma Nr.1

transporta kustība gar ceļa darbu zona


