TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
Pavasara saulgriežu noformējuma nodrošinājums Jelgavā

1. Līguma priekšmets

Cenu aptaujas “Pavasara saulgriežu noformējuma nodrošinājums Jelgavā” uzvarētājs (turpmāk – Izpildītājs) ar savu tehniku, aprīkojumu un darbaspēku nodrošina Pavasara saulgriežu noformējumu Jelgavas valstspilsētas teritorijā:

1.1. veic Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” (turpmāk – Pasūtītājs) īpašumā esošo noformējuma elementu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 1. pielikumu “Pasūtītāja īpašumā esošo noformējuma elementu saraksts” (turpmāk –1. pielikums) vizuālo un tehnisko apkopi pirms montāžas, tai skaitā metināšanas, krāsošanas un citus darbus;

1.2. veic elementu transportēšanu no Pasūtītāja noliktavas Viestura ielā 15, Jelgavā uz uzstādīšanas vietām saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 3. pielikumu “Izvietojuma zonu saraksts” (turpmāk – 3. pielikums);
1.3. izgatavo un piegādā jaunus noformējuma elementus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 2. pielikumu “Izgatavojamo noformējuma elementu saraksts” (turpmāk – 2. pielikums);
1.4. veic esošo un jauno noformējuma elementu montāžu vidē;

1.5. nodrošina noformējuma uzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā visu eksponēšanas laiku;

1.6. veic demontāžu, sagatavošanu uzglabāšanai un transportēšanu uz Pasūtītāja noliktavu.
2. Tehniskās prasības jaunajiem noformējuma elementiem

2.1. Saskaņā ar 2. pielikuma 1. un 2.punktu jaunie karodziņi jāizvieto uz esošas trošu sistēmas starp esošajām lampiņu virteņu spuldzītēm, stiprinot katru karodziņu ar iestrādātu velcro (lipekļu) lentu.
2.2. Saskaņā ar 2. pielikuma 3.punktu, jaunās karodziņu virtenes jāizvieto Jelgavas valstspilsētas apkaimēs, rotaļu laukumu tuvumā starp kokiem, kas atrodas uz pašvaldības īpašumā esošās zemes (skatīt 3. pielikumu). 
2.3. Izpildītājs nodrošina visus nepieciešamos stiprinājumus jauno karodziņu virteņu montāžai pie kokiem, izmantojot kokiem saudzīgus stiprinājuma mehānismu risinājumus. 
2.4. Izpildītājs nodrošina karodziņu virteņu tehnisko risinājumu, paredzot, ka katrs auduma karodziņš ir iestrādāts karodziņu virtenes nesošajā lentē. Karodziņa augšējai malai jābūt ievietotai pamatnes lentē un nostiprinātai visā lentes garumā. Izpildītājs var piedāvāt savu tehnisko risinājumu, nodrošinot fiksētu karodziņu izvietojumu uz pamatnes lentes. Gan karodziņiem, gan virtenes pamatnes lentei jābūt no izturīga un nestaipīga materiāla, kas paredzēts eksponēšanai ārtelpā. Pamatnes lentē jābūt iestrādātai metāla trosei. Materiāliem jābūt ar UV staru noturību, ūdens caurlaidīgiem un izturīgiem pret stiprām vēja brāzmām. Karodziņu malām jābūt grieztām ar lāzeru vai apšūtām ar dubulto vīli, nodrošinot, ka materiāls neirst. Karodziņu virtenēm abos galos jāparedz vismaz 1,5m gara, no karodziņiem brīva pamatnes lente stiprināšanai. 
2.5. Karodziņu un karodziņu virteņu krāsas un formas noteiktas Tehnisko specifikāciju 3. pielikumā. Konkrēti krāsu risinājumi un elementu paraugi pirms drukas darbu veikšanas obligāti saskaņojami ar Pasūtītāju.
2.6. Izpildītājam 7 (septiņu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas jāizstrādā un jāsaskaņo ar Pasūtītāju jauno noformējuma elementu tehniskā risinājuma shēma un detalizēts apraksts, kurā norādīti stiprinājumu veidi, izmantotie materiāli un stiprinājumu savstarpējā noturība. Tehniskā risinājuma shēmas izstrādei jāizmanto datorgrafika un jāiesniedz Pasūtītājam PDF formātā.
2.7. Izpildītājs garantē jauno noformējuma elementu un to stiprinājumu kvalitāti, drošību un noturību visā to eksponēšanas laikā. 
3. Eksponēšana
3.1. Izpildītājs nodrošina visus nepieciešamos stiprinājumus, tehniku un citus nepieciešamos materiālus un komponentus kvalitatīvai Pakalpojuma izpildei, kā arī aizsarglīdzekļu izmantošanu seguma aizsardzībai pret bojājumiem no Izpildītāja izmantotās tehnikas un mehānismiem (piemēram, pacēlāja atbalstpēdas).
3.2. Eksponēšanas vietas, kas norādītas 3. pielikumā, ir orientējošas un Līguma izpildes gaitā var tikt mainītas, par to savlaicīgi Izpildītājam vienojoties ar Pasūtītāju. 
3.3. Noformējuma elementu uzstādīšana, uzturēšana un demontāža augstumā uz apgaismes balstiem, trosēm vai citām konstrukcijām jāveic, izmantojot atbilstošu pacēlājtehniku vai citus drošus tehniskos risinājumus, ievērojot darba aizsardzības prasības darbam augstumā un normatīvos aktus par darba drošību. Darbus augstumā drīkst veikt personāls ar atbilstošu apmācību un kvalifikāciju darbam augstumā.
3.4. Eksponēšanas laikā konstatētie bojājumi Izpildītājam jānovērš 2 (divu) dienu laikā (arī ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās) no to konstatēšanas brīža vai Pasūtītāja rakstiska vai elektroniska paziņojuma saņemšanas dienas, par saviem līdzekļiem.  Minētais pienākums neattiecas uz gadījumiem, ja Izpildītājs var pamatoti pierādīt, ka bojājums nav radies Izpildītāja vainas dēļ, bet radies trešo personu darbības rezultātā vai nepārvaramas varas (dabas stihiju) rezultātā. Ja bojājumu novēršana nav iespējama minētajā termiņā, tad Pasūtītājs un Izpildītājs savstarpēji saskaņo iespējamo bojājumu novēršanas termiņu.
3.5. Izpildītājs norīko personu, kas koordinēs noformējuma uzstādīšanu atbilstoši savstarpēji saskaņotai tehniskā risinājuma shēmai (turpmāk – Pakalpojuma vadītājs). Pakalpojuma vadītājs nodrošina darba procesa vadību saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem un atbild par kvalitatīvu izpildi, tai skaitā estētiski kvalitatīvu rezultātu.

4. Satiksmes organizācijas prasības
4.1. Satiksmes organizācija aprīkojuma uzstādīšanas darbu laikā jānodrošina saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” un saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumiem Nr. 42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”.

4.2. Aprīkojot darba vietu ar pagaidu ceļa zīmēm, Izpildītājam jāpārliecinās, lai tās nekonfliktē ar esošajām uzstādītajām ceļa zīmēm. Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi jāuzstāda pirms darbu uzsākšanas brīža un jānoņem tūlīt pēc darbu pabeigšanas.
5. Pakalpojuma termiņi
5.1.
Pilsētvides noformējumam jābūt eksponētam pilnā apjomā līdz 2026. gada 27. martam. 

5.2.
Demontāža jāplāno pēc 2026. gada 10. aprīļa. 
1. pielikumā minētajiem noformējuma elementiem jābūt demontētiem un nogādātiem Pasūtītāja noliktavās līdz 2026. gada 17. aprīlim. 
2. pielikumā minētajiem noformējuma elementiem demontāža nav plānota. 
6. Garantijas prasības
6.1. Izpildītājs nodrošina garantiju jaunajiem noformējuma elementiem vismaz 24 (divdesmit četri) mēnešus no noformējuma elementu piegādes dienas.  Par piegādi tiek parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.

Sagatavoja:

Apsaimniekošanas nodaļas vecākā speciāliste Zane Cukura 23.02.2026.

1.pielikums 

Pasūtītāja īpašumā esošo noformējuma elementu saraksts

	Nr.p.k.
	Noformējuma elements
	Noformējuma elementa apraksts


	Foto

	1
	Soliņš “Tauriņš”
	1 gab. 3800x2000mm
2 gab. 3000x1600mm

Krāsota metālmateriālu profilu konstrukcija ar krāsainu vitrāžas plēvi, koka pamatne sēdvirsmai.

Stiprināmi ar skrūvēm pie cietā seguma.
	
[image: image1]

	2
	“Tauriņš uz statīva”
	4 gab. 2000mm

4 gab. 2500mm

Krāsota metālmateriālu profilu konstrukcija ar krāsainu vitrāžas plēvi. 

Stiprināmi ar skrūvēm pie cietā seguma vai zaļajā zonā ar skrūvpāļiem. 
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	3
	“Tauriņš” 
	8 gab. 1200x650mm
11 gab. 1660x900mm 

Krāsota metālmateriālu profilu konstrukcija ar krāsainu vitrāžas plēvi. 
Stiprināmi pie apgaismes balstiem vai kokos.
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2.pielikums 

Izgatavojamo noformējuma elementu saraksts

	Nr.p.k.
	Noformējuma elements
	Noformējuma elementa apraksts



	1
	Karodziņi Driksas ielā


	120 gab. trijstūrveida auduma karodziņi ar velcro lentu karodziņa augšpusē, piestiprināšanai pie esošas troses. Troses garums aptuveni 280 metri.

Karodziņu krāsa – 

RGB 244, 168, 29

CMYK : C1 M40 Y92 K0

Jāparedz 20 gab. rezerves karodziņi. 

Kopā 140 karodziņi.

Pie troses piestiprināta karodziņa izmērs 360x500mm 

	2
	Karodziņi Vecpilsētas ielā 
	150 gab. trijstūrveida auduma karodziņi ar velcro lentu karodziņa augšpusē,  piestiprināšanai pie esošas troses. Troses garums aptuveni 190 metri.

Karodziņu krāsa – 

RGB 244, 168, 29

CMYK : C1 M40 Y92 K0

Jāparedz 20 gab. rezerves karodziņi. 

Kopā 170 karodziņi.

Pie troses piestiprināta karodziņa izmērs 360x500mm

	3
	Karodziņu virtenes 
	6 gab. karodziņu virtenes 

Katra virtene 20 m gara (katrā galā klāt vismaz 1,5m garš posms stiprināšanai bez karodziņiem) ar vismaz 40 karodziņiem. Karodziņiem jābūt proporcionāla izmēra, ne lielākiem par 200x300mm. 
Materiālu prasības skatīt Tehnisko specifikāciju 2.punktā. 
Izmantojamās karodziņu formas: 
[image: image4]
Izmantojamās karodziņu krāsas:
Dzeltenais Centra apkaimei:

RGB 240, 241, 118
CMYK : 10, 0, 75, 0
Zaļais Valdekas un RAF apkaimei:
RGB 74, 198, 32

CMYK 79, 0, 100, 0

Sarkanais Filozofu un Satiksmes ielas apkaimei:
RGB 207, 64, 48
CMYK 6, 96, 100, 1
ZilaisViskaļu apkaimei:
RGB 89, 152, 237
CMYK 65, 33, 0, 0


3.pielikums 

Izvietojuma zonu saraksts
	Nr.p.k.
	Pilsētvides noformējuma novietojuma vieta / adrese
	Izvietojamais objekts

	1. 
	Centra apkaime 
	

	1.1. 
	Zaļā zona starp Hercoga Jēkaba laukumu un Krišjāņa Barona ielu
	Tauriņi uz statīva

	1.2. 
	Driksas ielas posms no Pasta ielas līdz Katoļu ielai
	Karodziņi

	1.3. 
	Pasta sala
	

	1.4. 
	Vecpilsētas iela
	Karodziņi

	1.5. 
	Raiņa parks
	Tauriņu soliņi

	1.6. 
	Pasta ielas satiksmes rotācijas aplis
	

	1.7. 
	Rotaļu laukums Ozolskvērā
	Karodziņu virtene

	1.8. 
	Rotaļu laukums Raiņa parkā
	

	1.9. 
	Rotaļu laukums Katoļu ielā 7B
	

	1.10. 
	Rotaļu laukums Vesmaņa skvērā
	

	2. 
	Filozofu apkaime
	

	2.1. 
	Zaļā zona Tērvetes ielas un Zirgu ielas krustojumā
	

	2.2. 
	Zaļā zona Rūpniecības ielas un Pulkveža Oskara Kalpaka ielas krustojumā
	

	2.3. 
	Tērvetes ielas un Rūpniecības ielas krustojums
	

	2.4. 
	Zaļā zona Rūpniecības ielas malā, posms starp Bebru ceļu un Stiebru ielu
	

	2.5. 
	Rotaļu laukums Asteru ielā 16
	Karodziņu virtene

	2.6. 
	Rotaļu laukums Puķu ielā 1
	Tauriņi balstos

	3. 
	Viskaļu – Romas kroga apkaime
	

	3.1. 
	Rotaļu laukums Spāru ielā
	Karodziņu virtene

	3.2. 
	Lietuvas šosejas un Miera ielas krustojums
	

	4. 
	Jelgavas Līnijas
	

	4.1. 
	Zaļā zona 4.līnijas un Kooperatīva ielas krustojumā
	

	5. 
	Miezītes apkaime
	

	5.1. 
	Mīlestības aleja Dobeles šosejā
	

	6. 
	Satiksmes ielas/Meiju ceļa apkaime
	

	6.1. 
	Rotaļu laukums Satiksmes ielā 33, kadastra nr. 09000110578
	Tauriņi balstos

	6.2. 
	Zaļā zona Satiksmes ielā pie Nr.59
	

	6.3. 
	Rotaļu laukums Satiksmes ielā 59, kadastra nr. 09000110669
	Karodziņu virtene

	6.4. 
	Rotaļu laukums Uzvaras parkā
	

	6.5. 
	Atmodas ielas atjaunotais posms no Dobeles šosejas līdz Lapskalna ielai
	Tauriņi balstos

	7. 
	Valdekas- Pārlielupes apkaime
	

	7.1. 
	Lāčplēša ielas un Kronvalda ielas krustojums – zaļā zona gājēju ielas pusē
	

	7.2. 
	Kalnciema ceļa un Vecā ceļa krustojums
	

	7.3. 
	Rotaļu laukums Zvaigžņu ielā
	Tauriņi balstos

	7.4. 
	Rotaļu laukums Garozas ielā pie Nr.36, kadastra nr. 09000140204
	Karodziņu virtene

	8. 
	Langervaldes – Cepļu apkaime
	

	8.1. 
	Garozas ielas un Prohorva ielas krustojums
	

	9. 
	RAF apkaime
	

	9.1. 
	Loka maģistrāles un Rīgas ielas krustojums
	

	9.2. 
	Loka maģistrāle posmā no Aviācijas ielas līdz Bērzu ceļam
	

	9.3. 
	Rotaļu laukums Loka maģistrālē 5
	Karodziņu virtene

	9.4. 
	Zaļā zona pie Loka maģistrāle 23, kadastra nr. 09000360249
	

	10. 
	Ozolpils apkaime
	

	10.1. 
	Zaļā zona pie Kalnciema ceļa Nr.103, kadastra nr. 09000130186
	

	11. 
	Cits
	

	11.1. 
	Citas, iepriekš nenosauktas teritorijas Jelgavas pilsētā
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